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Budowa i zasada dziağania komputera 

Ĺwiczenie 3 

Komputer widziany Ăoczami uŨytkownikaò 

MontaŨ komputera 

procesor 

wentylator 

pamiňĺ 

zasilanie pğyty gğ·wnej 

sterowanie pğytŃ gğ·wnŃ 

 napňdy dysk·w 
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Wyb·r pğyty gğ·wnej 

JeŨeli stoisz przed koniecznoŜciŃ wyboru pğyty gğ·wnej, a nie wiesz, co wybraĺ, 

proponujň, abyŜ zapoznağ siň z testami dostňpnymi w Internecie lub prasie 

komputerowej.  

Oto kilka serwis·w: 

http://www.pclab.pl 

http://www.frazpc.pl 

http://www.twojepc.pl 

http://www.chip.pl 

 

Na co jednak zwracaĺ uwagň? 
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Pğyta gğ·wna ï standard ATX 
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Zadanie: wyb·r pğyty gğ·wnej 

a) Zobacz jakie informacje podawane sŃ w opisach handlowych pğyt 

gğ·wnych. 

b) Wypisz najwaŨniejsze cechy, na kt·re naleŨy zwracaĺ uwagň przy wyborze 

pğyty gğ·wnej. 

c) Do danych podawanych przez producent·w i handlowc·w przypisz wagi: 

Ç 10 punkt·w ï Ăpodstawaò, nigdy nie kupuj pğyty kt·ra nie speğnia tego 

kryterium; 

Ç 5 punkt·w ï Ădobrze by to mieĺò 

Ç 0 punkt·w ï cağkiem nieistotne 
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Wyb·r pğyty gğ·wnej 

obsğugň nowych procesor·w (warto wybraĺ rozwiŃzanie na tyle przyszğoŜciowe, Ũe 

bňdzie moŨna w przyszğoŜci pomyŜleĺ o moŨliwoŜci instalacji szybszych ukğad·w), 

architekturň PCI Express 16 x, 

moŨliwoŜĺ podğŃczenia minimum czterech urzŃdzeŒ SATA, 

kontroler IDE 133 ð dla starszych urzŃdzeŒ (przynajmniej jeden, jeŜli posiadasz 

urzŃdzenie ATA, jeŜli nie, to moŨesz cağkowicie zrezygnowaĺ z tego standardu), 

kontroler RAID ð przydaje siň przy rozbudowanych konfiguracjach (wystarczy ten 

zintegrowany z kontrolerem SATA), 

obsğugň pamiňci DDR2, oczywiŜcie, w trybie dwukanağowym, ewentualnie DDR3, 

USB2 ð co najmniej 6 lub 8 port·w, 

zintegrowanŃ kartň sieciowŃ lub dwie karty (co juŨ staje siň standardem), 

zintegrowanŃ kartň muzycznŃ z obsğugŃ dŦwiňku 5:1 lub wg 7:1, 

interfejs Bluetooth (wiele pğyt posiada wbudowany, bez dodatkowych koszt·w; w 

ostatecznoŜci, jeŜli bňdzie potrzebny, zawsze moŨna takowy zakupiĺ i podğŃczyĺ do 

portu USB), 

FireWire, (przydaje siň, gdy posiadasz kamerň cyfrowŃ DV), 

bezprzewodowe karty sieciowe WiFi. 
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MontaŨ pğyty gğ·wnej we wnňtrzu obudowy 
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MontaŨ pğyty gğ·wnej we wnňtrzu obudowy 
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MontaŨ pğyty gğ·wnej we wnňtrzu obudowy 
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MontaŨ pğyty gğ·wnej we wnňtrzu obudowy 

1. Rozkrňĺ oba boki obudowy. 

2. WeŦ pğytň gğ·wnŃ i przymierz jŃ do budy. 

3. Zwr·ĺ uwagň, w kt·rych miejscach bňdzie ona mocowana do obudowy i 

przykrňĺ w niej koğki dystansowe.  
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MontaŨ pğyty gğ·wnej we wnňtrzu obudowy 

1. Zobacz, z kt·rych slot·w na pğycie bňdziesz korzystağ. 

2. Odğ·Ũ pğytň i wyğam lub wyciŃgnij zaŜlepki z odpowiednich miejsc w 

obudowie. 

Uwaga! 

Niekt·re pğyty majŃ 

odstajŃce elementy i 

podczas wyğamywania 

zaŜlepek moŨesz je 

uszkodziĺ/ 
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MontaŨ procesora 

Zanim zamontujesz pğytň gğ·wnŃ do obudowy radzň zağoŨyĺ najpierw procesor 

z wentylatorkiem oraz pamiňci. 

Nie bňdŃ one przeszkadzaĺ podczas montaŨu pğyty w obudowie a unikniesz 

manewrowania w ciasnej obudowie. 

Poğ·Ũ pğytň na twardej, r·wnej powierzchni np. stole, na piance, kt·ra jest 

dostarczona z pğytŃ. 
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MontaŨ procesora 

Przyjrzyj siň procesorowi - od strony n·Ũki w jednym rogu brakuje. 

Tak samo w gnieŦdzie procesora. 
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MontaŨ procesora 

Osadzamy procesor w gnieŦdzie. 
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MontaŨ radiatora 

V Obejrzyj najpierw zaczepy, 

sprawdŦ, czy pasujŃ. 

V MontujŃc radiator naleŨy 

uŨyĺ sporej siğy ï ğatwo coŜ 

uszkodziĺ. 
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MontaŨ radiatora 

1. Przyğ·Ũ pğasko radiator na procesorze i przytrzymaj. 

2. DrugŃ rňkŃ zaczep metalowe uchwyty do podstawki procesora. 

3. Pamiňtaj Ũeby cağy czas trzymaĺ radiator lekko dociŜniňty do procesora. 

4. Za pomocŃ pğaskiego Ŝrubokrňta zamocuj zaczep do podstawki procesora. 
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MontaŨ radiatora 

Podepnij przew·d zasilajŃcy w odpowiednie miejsce na pğycie (oznaczonym 

jako CPU FAN). 



17 dr Artur Bartoszewski  - Budowa i zasada dziağania komputera - ĺwiczenia 

Zachowaj ostroŨnoŜĺ! 
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MontaŨ pamiňci RAM 

VPamiňci i umieszczamy w odpowiednich slotach. 
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MontaŨ pamiňci RAM 

VZauwaŨmy, Ũe w module pamiňci jest wyciňty otw·r, kt·ry naleŨy 

dopasowaĺ do wystajŃcej w slocie wypustki. 
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MontaŨ pamiňci RAM 

VDociskamy delikatnie pamiňĺ i sprawdzamy czy zaczepy na koŒcach slotu 

weszğy w odpowiednie wyciňcia na bokach moduğu w pamiňci 
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ZaŜlepki 

WiňkszoŜĺ pğyt gğ·wnych ma wğasnŃ zaŜlepkň, kt·ra odpowiada ukğadowi ich 

port·w. 
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MontaŨ pğyty gğ·wnej we wnňtrzu obudowy 

Pamiňtaj, Ũe prawie kaŨdy materiağ pod wpğywem temperatury zmienia swojŃ 

objňtoŜĺ i jeŨeli pğyta jest bardzo mocno przykrňcona, powstajŃ naprňŨenia 

mogŃ pojawiĺ siň mikropňkniňcia. JeŨeli w obudowie miağeŜ do wyboru uŨycie 

metalowych lub plastikowych dystans·w, warto zastosowaĺ te drugie, gdyŨ SŃ 

bardziej elastyczne niŨ ich metalowe odpowiedniki i pozwalajŃ pracowaĺ cağej 

pğycie, w zaleŨnoŜci od temperatury. 
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Zachowaj ostroŨnoŜĺ! 

Przy dokrňcaniu pğyty gğ·wnej musisz zachowaĺ szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ, by 

Ŝrubokrňt nie zeskoczyğ i nie porysowağ jej.  

Na rysunku widaĺ przykğad uszkodzenia pğyty gğ·wnej powstağego przy jej 

przykrňcaniu. śrubokrňt zeskoczyğ ze Ŝruby, porysowağ pğytň i zerwağ ŜcieŨkň. 

Taki rodzaj awarii nie podlega reklamacji, a w wiňkszoŜci przypadk·w pğyta z 

takim uszkodzeniem nie dziağa. 


